
OPTISCHE GASDETEKTION
Infrarotkameras zur Gasleck-Erkennung



UNSICHTBARE GASE 
SICHTBAR MACHEN
LEBEN, UMSÄTZE UND DEN TAG RETTEN

In einer Anlage kann es Tausende 
Anschlüsse und Verbindungsstücke geben, 
die regelmäßig überprüft werden müssen. 
Letztlich wird aber nur ein geringer 
Prozentsatz dieser Komponenten jemals 
undicht werden. Tests mit herkömmlichen 
Spürgeräten kosten viel Zeit und Mühe 
und setzen den Prüfer möglicherweise 
einer unsicheren Umgebung aus.

Von Erdgasförderern bis zu 
Betreibern von petrochemischen und 
Stromerzeugungsanlagen vermeiden 
Unternehmen durch die Integration der 
optischen Gasdetektion in ihre LDAR-
Programme zur Leckerkennung und 
-behebung jährlich Produktverluste im 
Wert von mehr als 10 Millionen USD.

METHAN UND KOHLENWASSERSTOFFE 

Überprüfen Sie Tausende Anschlüsse schnell und aus 
sicherem Abstand auf Erdgas-(Methan-) und andere 
Kohlenwasserstofflecks, um Verstöße gegen Vorschriften, 
Bußgelder und Umsatzverluste zu vermeiden.

WASSERSTOFF (CO2-TRACERGAS)

Indem sie das Tracergas CO2 mit einer optischen 
Gasdetektionskamera sichtbar machen, können Betreiber 
von wasserstoffgekühlten Generatoren Wasserstofflecks 
effizient aufspüren.

KOHLENWASSERSTOFFLECKS DEUTLICH ERKENNEN

LECKS AN WASSERSTOFFGEKÜHLTEN GENERATOREN ERKENNEN

Optische Gasdetektionskameras 
machen unsichtbare Gase an ihrem 
Austrittspunkt sichtbar. Damit können 
Sie flüchtige Emissionen schneller und 
zuverlässiger als mit herkömmlichen 
Spürgeräten aufspüren. Mit FLIR-
Kameras der GF-Serie dokumentieren 
Sie Gaslecks, die zu Produkt- und 
Umsatzverlusten, Bußgeldern und 
Sicherheitsgefährdungen führen.



SCHWEFELHEXAFLUORID (SF6)

Überprüfen Sie bei laufendem Betrieb Trennschalter 
in Umspannwerken aus sicherer Entfernung von 
Hochspannungsbereichen auf Schwefelhexafluorid-Lecks (SF6). 

KOHLENDIOXID (CO2)

Verhindern Sie bei Chemie- und Produktionsanlagen sowie bei 
der tertiären Ölgewinnung (EOR) Abschaltungen, indem Sie 
Kohlendioxidlecks (CO2) frühzeitig erkennen.

KOHLENMONOXID (CO)

Schützen Sie durch das schnelle und effiziente Lokalisieren 
von Lecks Ihre Arbeiter und die Umwelt vor giftigen 
Kohlenmonoxidkonzentrationen.

KÄLTEMITTEL

Spüren Sie Lecks frühzeitig auf, um 
Betriebsunterbrechungen und den Verlust verderblicher 
Waren zu vermeiden sowie die Umweltauswirkungen durch 
giftige Kältemittel zu begrenzen.

SCHWER ERKENNBARE CO2-LECKS AUFSPÜREN

LECKS IN STAHLWERKEN AUFSPÜRENSF6-LECKS EINFACH AUFSPÜREN

LECKS AN R-124-KOMPRESSOREN ERKENNEN



LECKS ZU IHREM URSPRUNG 
ZURÜCKVERFOLGEN
Die Gasdetektionskameras der GF-Serie können Erdgas-, SF6 und CO2-Lecks schnell, 
präzise und sicher erkennen. Dafür müssen keine Anlagen abgeschaltet werden, und 
es ist kein Kontakt mit den Komponenten erforderlich. Optische Gasdetektionskameras 
machen Gaslecks, die sich nicht mit bloßem Auge erkennen lassen, auf Infrarotbildern 
als Rauchfahnen sichtbar. Dadurch lassen sie sich auch aus größerer Entfernung einfach 
erkennen.
 

MIT OPTISCHEN GASDETEKTIONSKAMERAS VON FLIR 
KÖNNEN SIE:

• Weitläufige Bereiche schnell und aus sicherer Entfernung überprüfen

• Schwer zugängliche Anschlüsse und Verbindungen überprüfen

• Umweltvorschriften zuverlässiger einhalten

• �Elektromechanische Systeme mit Temperaturmessungen auf Anzeichen für drohende 
Defekte überprüfen

• Tanks auf Lecks, Füllstände und ihre Effizienz überprüfen

UNDICHTES MANOMETER

ERKANNTES GASLECK

DAS LECK LÄSST SICH AUF DEM WÄRMEBILD DEUTLICH 
ERKENNEN

VISUELLES BILD INFRAROTBILD MODUS MIT HOHER EMPFINDLICHKEIT (HSM)

WEITLÄUFIGE BEREICHE SCHNELL UND AUS SICHERER 
ENTFERNUNG ÜBERPRÜFEN



TRAGBARE KAMERAS
Wenn Sie weitläufige Arbeitsbereiche auf austretende Industriegase oder Chemikalien überprüfen 
müssen, können Sie Ihre Aufträge mit einer tragbaren optischen Gasdetektionskamera schnell 
und effizient erledigen. Mit Kameras wie der GFx320, GF306 und GF346 können Sie schnell 
viele Komponenten prüfen, die über mehrere Standorte verteilt sind. Die Ergonomie der 
Modelle ermöglicht eine komfortable ganztägige Nutzung. Zusätzlich sind diese Kameras mit 
nützlichen Funktionen wie einer Temperaturkalibrierung ausgestattet, die für einen verbesserten 
Wärmekontrast zwischen der Gasverbindung und dem Hintergrundbereich sorgt.

NÜTZLICHES ZUBEHÖR
FLEXIBLE SYSTEME, DIE IHRE 
WECHSELNDEN ANFORDERUNGEN 
ERFÜLLEN

Kein anderer Hersteller von Wärmebildkameras bietet 
Ihnen ein größeres Zubehörsortiment als FLIR Systems. 
Es sind Hunderte Zubehörprodukte für die Anpassung 
Ihrer Kameras an viele verschiedene Bildgebungs- 
und Messanwendungen verfügbar. Von einem 
umfassenden Objektivsortiment über LCD-Displays bis zu 
Fernsteuerungssystemen sind alle Komponenten erhältlich, 
die Sie zur Anpassung Ihrer Kamera an Ihre spezifische 
Anwendung benötigen.

FEST INSTALLIERTE KAMERAS
Brauchen Sie eine dauerhafte Überwachung oder automatische Leckerkennung in 
kritischen Bereichen? Mit Wärmebildkameras wie der G300a und GF77a können 
Sie wichtige Gasleitungen, -anlagen und kritische Komponenten in abgelegenen 
und schwer zugänglichen Bereichen dauerhaft überwachen. Damit lassen sich 
gefährliche und kostspielige Gaslecks sofort erkennen. Die Überwachung erfolgt 
aus sichererem Abstand. Sie müssen keine Techniker in potenziell gefährliche 
Bereiche entsenden.

DIE TRAGBAREN KAMERAS DER GF-SERIE EIGNEN SICH 
IDEAL FÜR:

• Chemieanlagen

• Fertigungswerke

• Raffinerien

• Erdgasbohrstellen

• Elektrische Umspannwerke

• Stromgeneratoren

G300A- UND GF77A-KAMERAS EIGNEN SICH IDEAL FÜR:

• Offshore-Ölplattformen

• Erdgasaufbereitungsanlagen

• Biogasanlagen

• Petrochemische Anlagen

• Hochproduktive Bohrstellen

• Unterirdische Speicheranlagen

• Kritische Pipeline-Kreuzungen

• Verdichterstationen



GF77a-KAMERAS EIGNEN SICH IDEAL FÜR:

• Nachgelagerte Öl- und Gasanlagen

• Transport-Terminals

• Energieerzeugungsanlagen

• Midstream-Gasaufbereitungsanlagen

GF77-KAMERAS EIGNEN SICH IDEAL FÜR:

•	Industrieanlagen

•	Erzeuger von erneuerbarer Energie

•	Erdgaskraftwerke

•	Standorte entlang der Erdgaslieferkette 

G300a-KAMERAS EIGNEN SICH IDEAL FÜR:

• Ölraffinerien

• Erdgasaufbereitungsanlagen 

• Offshore-Plattformen

• Chemische/petrochemische Komplexe

• Biogas- und Energieerzeugungsanlagen

• Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften

Die FLIR GF77 macht Methanemissionen in Echtzeit sichtbar. 
Damit lassen sich Gaslecks schneller und effizienter erkennen. 
Mit dieser ungekühlten Kamera, die mit einem Spektralfilter 
ausgestattet ist, können Sie Komponenten schnell auf 
Emissionen überprüfen und diese bis zu ihrem Ursprung 
verfolgen. Mit der GF77 können Sie Ihre wertvollen Anlagen 
schützen, Produktverluste vermeiden, Emissionsvorgaben sicher 
einhalten und den Arbeitsschutz Ihrer Mitarbeiter verbessern.

Die FLIR GF77a ermöglicht eine dauerhafte autonome Erkennung 
von Methanlecks. Mit dieser ungekühlten, fest installierten OGI-
Kamera können Sie Ihre wertvollen Anlagen besser schützen, 
Produktverluste vermeiden, Emissionsvorgaben sicher einhalten 
und den Arbeitsschutz Ihrer Mitarbeiter verbessern. Mit ihren 
erweiterten Konnektivitätsfunktionen, die die Anforderungen 
der aktuellen Branchenprotokolle erfüllen, lässt sich diese 
Kamera nahtlos in Ihr derzeitiges Ökosystem einbinden.

Die FLIR G300a ist eine gekühlte, fest installierte Kamera. 
Sie erkennt Kohlenwasserstoffe und flüchtige organische 
Verbindungen (VOCs), die aus Lecks in die Atmosphäre 
entweichen und umweltschädlich sind. Damit können die 
Benutzer Anlagen in schwer zugänglichen, abgelegenen 
Bereichen oder Gefahrenzonen dauerhaft überwachen. Dadurch 
können Inspektoren sofort Maßnahmen zur Reparatur von 
gefährlichen und kostspieligen Lecks ergreifen. Die G300a lässt 
sich einfach aus sicherer Entfernung über Ethernet steuern 
und in ein TCP/IP-Netzwerk integrieren. Dank ihrer kompakten 
Abmessungen lässt sich die robuste G300a auch problemlos 
für OGI-Inspektionen aus der Vogelperspektive an einer Drohne 
befestigen.

FLIRGF77™ GasFindIR-Kamera

FLIR�GF77a™ Fest installierte 
GasFindIR-Kamera

FLIRG300a™

METHAN UND KOHLENWASSERSTOFFE



METHANLECK AN EINER ERDGASANLAGE

ERDGASLECK AN EINEM VERDICHTERVENTIL

ENTLÜFTUNGSÜBERDRUCKVENTIL AN EINEM LAGERTANK



Die FLIR GFx320, GF620 und GF320 sind gekühlte OGI-
Kameras. Mit ihrem Spektralfilter können sie Methan- und 
Kohlenwasserstoffemissionen von Produktions-, Transport- 
und Aufbereitungsanlagen in der Öl- und Gasindustrie 
erkennen. Damit lassen sich weitläufige Bereiche bis zu 
neunmal schneller untersuchen als mit herkömmlichen 
Gasspürgeräten, um Lecks frühzeitig zu erkennen und 
Emissionen zu reduzieren.

Sie bieten eine IR-Auflösung von bis zu 640 x 480 Pixeln 
(GF620) und hochpräzise Temperaturmessungen. Damit 
können Prüfer den Wärmekontrast zwischen der Gaswolke 
und dem Hintergrund beurteilen und verbessern. 

Die GFx320, GF620 und GF320 erfüllen die 
Empfindlichkeitsanforderungen der OOOOa-Vorschrift 
der US-Umweltschutzbehörde EPA für Methan. Da alle 
aufgezeichneten Datensätze mit GPS-Daten getaggt werden, 
erfüllen sie auch die Dokumentationspflichten. Durch das 
schnelle Aufspüren und Beseitigen von Lecks können 
Unternehmen die Umwelt schützen und gleichzeitig unnötige 
Produktverluste und hohe Bußgelder vermeiden. 

Damit können Sie Tausende Komponenten, die sich sonst nur 
schwer überwachen lassen, schnell und sicher aus großer 
Entfernung auf austretende Gase überprüfen und dabei selbst 
kleinste Lecks erkennen. 

•	Methan 

•	Methanol

•	Propan

•	Benzol 

•	Ethan 

•	Propylen

•	Ethanol 

•	Pentan 

• 1-Penten 

•	Isopren 

•	Butan

•	Ethylbenzol 

•	MEK 

•	MIBK

•	Toluol

•	Oktan

•	Heptan

•	Xylol 

•	Ethylen

•	Hexan

GEFAHRENBEREICHE

Mit der FLIR GFx320 können Sie flüchtige Erdgasemissionen 
schnell erkennen und sichtbar machen und gleichzeitig 
die Sicherheit in Gefahrenbereichen gewährleisten. Diese 
OGI-Kamera ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen 
der Klasse 1, Unterklasse 2 oder Zone 2 zertifiziert. 
Dadurch verbessert sie die Arbeitssicherheit und kann – in 
Abhängigkeit von den Unternehmensrichtlinien – den vor 
der Inspektion erforderlichen bürokratischen Aufwand 
reduzieren. 

GFx320: FÜR SICHERHEITSZONEN 
ZERTIFIZIERT

Bei Offshore-Förderanlagen und Verarbeitungsanlagen 
besteht oftmals die Gefahr von Gasansammlungen, 
die sich durch Funkenflug oder an heißen Oberflächen 
entzünden können. Arbeit in solchen Bereichen – insofern 
diese überhaupt möglich ist – erfordert eine spezielle 
Schutzkleidung und Ausrüstung. 

Die Öl- und Gasindustrie wartet schon seit Langem 
auf eine Gasdetektionslösung wie die GFx320, weil 
sich der Anwender stets auf ihre Zertifizierung für 
Gefahrenbereiche verlassen und ganz auf seine 
eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann.

DIE GFx320 BESITZT FOLGENDE 
ZERTIFIZIERUNGEN:

ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G

ANSI/ISA-12.12.01-2013, Klasse 1, Unterklasse 2

CSA 22.2 Nr. 213, Klasse 1, Unterklasse 2

DIE MODELLE GFx320 UND GF620 EIGNEN 
SICH IDEAL FÜR:

•	Offshore-Plattformen

•	Flüssigerdgas-Umschlagterminals 

•	Ölraffinerien

•	Erdgas-Bohrtürme und -Verarbeitungsanlagen

•	Verdichterstationen

•	Biogas- und Energieerzeugungsanlagen

METHAN UND KOHLENWASSERSTOFFE

FLIRGFx320™

FLIRGF620™

FLIRGF320™

DIE GFx320/GF320 ERKENNT FAST 
400 GASE, UNTER ANDEREM:



FLIRQL320™

DAS QL320 EIGNET SICH IDEAL FÜR:

• Nachgelagerte Öl- und Gasanlagen

• Raffinerien

• Inspektionen gemäß den alternativen Arbeitsweisen (AWP) 
der Methode 21

Das QL320 ist ein quantitatives optisches Gasdetektionssystem 
(qOGI), mit dem Sie Leckraten für Methan und andere 
Kohlenwasserstoffe messen können. Dadurch wird eine 
sekundäre Probennahme mit einem toxischen Gasanalysator 
(TVA) oder vergleichbaren Instrument überflüssig. Beim QL320 
ist zum Messen von Emissionsraten kein Nahkontakt mit dem 
Gas erforderlich. Dadurch stellt es eine sicherere Lösung zum 
Quantifizieren von Gaslecks in schwer zu überwachenden 
Bereichen (DTM) dar und liefert sofortige Ergebnisse.

Q-MODUS
Sparen Sie Zeit, indem Sie Daten mit dem Q-Modus 
(Quantifizierungsmodus) nachbearbeiten. Mit dieser Einstellung 
wird die Kamera automatisch für die Gasquantifizierung mit der 
(separat erhältlichen) QL320-Software vorbereitet. Damit können 
Sie beim Überprüfen schwer messbarer oder schwer zugänglicher 
Komponenten die Leckgröße messen und bestätigen. Alle 
neuen gekühlten OGI-Kameras von FLIR sind mit dieser Funktion 
ausgestattet. Stellen Sie einfach das Modus-Auswahlrad an der 
Kamera auf den „Q-Modus“. Dadurch zeichnet sie automatisch 
Dateien in einem Format auf, das sich nahtlos in das QL320-System 
zum drahtlosen Quantifizieren von Gaslecks integriert. Wenn Sie ein 
älteres gekühltes FLIR OGI-Kameramodell ohne Q-Modus besitzen, 
können Sie dieses an unser Service-Center senden, damit dieses den 
Q-Modus auf Ihrer Kamera installiert. 



GF304-KAMERAS EIGNEN SICH IDEAL FÜR:

• Nahrungsmittelherstellung, -lagerung und -einzelhandel	

• Automobilherstellung und -reparatur

• Klimatisierung	

• Arzneimittelherstellung, -transport und -lagerung

GF306-KAMERAS EIGNEN SICH IDEAL FÜR:

• Versorgungsunternehmen

• Ammoniakanlagen	

• Kältetechniksysteme

• Chemieanlagen

Die FLIR GF304 erkennt Kältemittellecks, ohne dass 
dafür der laufende Betrieb unterbrochen oder eingestellt 
werden muss. Die meisten modernen Kältemittel sind 
Organofluorverbindungen. Obwohl diese nicht ozonschädigend 
sind, enthalten einige Mischungen dennoch flüchtige organische 
Verbindungen (VOCs). Kältemittel werden unter anderem bei 
der Nahrungsmittelherstellung, Arzneimittellagerung und 
Klimatisierung in einer Vielzahl von Systemen eingesetzt.

•	R22

•	R125

•	R134A

•	R143A

•	R245fa

•	R404A

•	R407C

•	R410A

•	R417A

•	R422A

•	R507A

FLIRGF304™

KÄLTEMITTEL

DIE FLIR GF304 ERKENNT FOLGENDE 
KÄLTEMITTELGASE:

Die FLIR GF306 erkennt Schwefelhexafluorid (SF6), das zur 
Isolierung von Hochspannungstrennschaltern eingesetzt wird, 
sowie wasserfreien Ammoniak (NH3), der als industrielles 
Kältemittel und Dünger genutzt wird. SF6 ist ein Treibhausgas, 
dessen Erderwärmungspotenzial über einen Zeitraum von 
100 Jahren 22.000 mal höher ist als das von CO2. Indem sie 
SF6-Lecks erkennen und beseitigen, können Energieerzeuger 
kostspielige Schäden an Schutzschaltern vermeiden und 
gleichzeitig die Umwelt schützen.

FLIRGF306™

SCHWEFELHEXAFLUORID 
UND AMMONIAK

DIE FLIR GF306 ERKENNT FOLGENDE GASE:
•	Essigsäure

•	Acetylchlorid

•	Allylbromid

•	Allylchlorid

•	Allylfluorid

•	 Wasserfreier 
Ammoniak

•	Brommethan

•	Chlordioxid

•	2-Cyanacrylsäure-
Ethylester  
(Sekundenkleber)

•	 Ethylen

•	Freon 12

•	Furan

•	Hydrazin

•	Methylsilan

•	Ethylmethylketon (MEK)

•	Methylvinylketon

•	Propenal

•	Propen

•	Schwefelhexafluorid

•	Tetrahydrofuran

•	Trichlorethen

•	Uranylfluorid

•	Vinylchlorid

•	Vinylcyanid

•	Vinylether



KÄLTEMITTELVERDICHTER – INFRAROTBILD

KLIMAANLAGENKOMPRESSOR – MODUS MIT HOHER 
EMPFINDLICHKEIT (HSM)

TYPISCHES SF6-ROHRLEITUNGSLECK

SF6-LECK AN EINEM TRENNSCHALTER



Mit der GF343 können Sie CO2-Lecks schnell und 
präzise erkennen – unabhängig davon, ob es bei einem 
Produktionsprozess oder bei der tertiären Ölgewinnung frei 
wird oder als Tracergas für Wasserstoff dient. CO2 ist ein 
primäres Treibhausgas. Es wird nicht nur beim Verbrennen 
fossiler Energieträger, sondern auch bei industriellen 
Verfahren, der Ölproduktion und in Produktionsanlagen 
freigesetzt. Durch eine zuverlässige kontaktlose CO2-
Erkennung können Unternehmen ihre Anlagen im 
laufenden Betrieb überprüfen und ungeplante Ausfälle und 
Stillstände vermeiden. Die Betriebssicherheit bleibt auch 
bei der Umstellung auf eine Kohlendioxidabscheidung und 
-speicherung gewährleistet.

Die FLIR GF346 macht geruchlose und für das bloße Auge 
unsichtbare Kohlenmonoxidemissionen (CO) aus sicherer 
Entfernung sichtbar. Aus undichten Schornsteinen oder 
Abgasrohren ausströmendes Kohlenmonoxid kann zur 
tödlichen Gefahr werden, insbesondere wenn sich das Gas in 
einem geschlossenen Bereich ansammeln kann. Mit der GF346 
können Sie schnell weitläufige Bereiche überprüfen und selbst 
kleine Lecks aus mehreren Metern Entfernung aufspüren. 
Damit verbessern Sie die Arbeitssicherheit und schützen die 
Umwelt.

•	Acetonitril

•	Acetylcyanid

•	Arsan

•	Bromisocyanat

•	Butylisocyanid

•	Chlorisocyanat

•	Dimethylchlorsilan

•	Cyanbromid

•	Dichlormethylsilan

•	Ethenon

•	Ethylthiocyanat

•	Germaniumwasserstoff

•	Pyrrolizidin

•	Keten

•	Methylthiocyanat

•	Distickstoffoxid

•	Silane

GF343-KAMERAS EIGNEN SICH IDEAL FÜR: 

• Tertiäre Ölgewinnung	

• Wasserstoffgekühlte Generatoren

• Kohlendioxid-Abscheidungssysteme

• Ethanolproduktion

• Industrielle Dichtheitsprüfungen

GF346-KAMERAS EIGNEN SICH IDEAL FÜR: 

• Stahlindustrie

• Chemie-Großproduktion

• Verpackungssysteme

• Petrochemische Industrie

KOHLENDIOXID

KOHLENMONOXID

FLIRGF343™

FLIRGF346™

DIE GF346 ERKENNT KOHLENMONOXID 
UND DIE FOLGENDEN GASE:



CO2-LECK – INFRAROTBILD

CO2-LECK – HSM-BILD

ENTLÜFTUNG AN EINEM HOCHOFEN

FLANSCH MIT LECK



GF620 GFx320 GF320 GF77 GF304 GF306 GF346 GF343

Erkennbares Primärgas Kohlenwasserstoffe (CxHx) Kohlenwasserstoffe (CxHx) Kohlenwasserstoffe (CxHx) Methan (CH4), Schwefeldioxid (SO2), 
Distickstoffoxid (N2O)

Kältemittel Schwefelhexafluorid (SF6), Ammoniak 
(NH3)

Kohlenmonoxid (CO) Kohlendioxid (CO2)

Detektortyp Gekühlt, InSb Gekühlt, InSb Gekühlt, InSb Ungekühlt, Mikrobolometer Gekühlt, QWIP Gekühlt, QWIP Gekühlt, InSb Gekühlt, InSb

Spektralbereich 3,2 – 3,4 µm 3,2 – 3,4 µm 3,2 – 3,4 µm 7,0 – 8,5 µm 8,0 – 8,6 µm 10,3 – 10,7 µm 4,52 – 4,67 µm 4,2 – 4,4 µm 

Auflösung 640 × 480 (307.200 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel)

Q-Modus (Quantifizierung mit dem FLIR QL320) Ja Ja Ja – – – – –

Thermische Empfindlichkeit <20 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C <25 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C

Messgenauigkeit ±1 °C innerhalb der Temperaturspanne  
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des innerhalb der 
Temperaturspanne abgelesenen Messwerts 
(>100 °C)

±1 °C innerhalb der Temperaturspanne  
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des innerhalb der 
Temperaturspanne abgelesenen Messwerts 
(>100 °C)

±1 °C innerhalb der Temperaturspanne  
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des innerhalb der 
Temperaturspanne abgelesenen Messwerts 
(>100 °C)

±5 °C bei Umgebungstemperaturen von 
15 °C bis 35 °C  

±1 °C innerhalb der Temperaturspanne 
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des 
innerhalb der Temperaturspanne 
abgelesenen Messwerts (>100 °C)

±1 °C innerhalb der Temperaturspanne 
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des 
innerhalb der Temperaturspanne 
abgelesenen Messwerts (>100 °C)

±1 °C innerhalb der Temperaturspanne 
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des 
innerhalb der Temperaturspanne 
abgelesenen Messwerts (>100 °C)

NICHT ZUTREFFEND

Rauschäquivalente Konzentrationslänge (NECL) 
[ΔT = 10 °C, Abstand = 1 m]

– Methan – 13 ppm-m Methan – 13 ppm-m CH4: <100 ppm-m  
N2O: <75 ppm-m 
C3H8: <400 ppm-m

– – – CO2 – 5,6 ppm-m

Labor-Mindestleckrate (MLLR) [bekannte Gase] – Methan: 0,6 g/Std. 
Propan: 0,6 g/Std.

Methan: 0,6 g/Std. 
Propan: 0,6 g/Std.

Methan: 2,7 g/Std. – Schwefelhexafluorid: 0,026 g/Std.  
Ammoniak: 0,127 g/Std.

– –

Temperaturbereich -20 °C bis 350 °C -20 °C bis 350 °C -20 °C bis 350 °C -20 °C bis 70 °C -20 °C bis 250 °C  -40 °C bis 500 °C -20 °C bis 300 °C –

Objektive 14,5° (38 mm) oder 24° (23 mm) 14,5° (38 mm) oder 24° (23 mm) Standard: 24° (23 mm), 
Optional: 14,5° (38 mm)

Standard: 25° (18 mm), 
Optional: 6° (74 mm)

Standard: 24° (23 mm), 
Optional: 14,5° (38 mm)

Standard: 24° (23 mm), 
Optional: 14,5° (38 mm)

Standard: 24° (23 mm), 
Optional: 14,5° (38 mm)

24° (23 mm)

Zoom Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 6x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x

Fokus Manuell Manuell Automatisch (Knopfdruck) oder manuell 
(elektrisch oder am Objektiv)

Stufenlos (Laser), One-Shot (Laser), 
One-Shot-Kontrast, manuell

Automatisch (Knopfdruck) oder manuell 
(elektrisch oder am Objektiv)

Automatisch (Knopfdruck) oder manuell 
(elektrisch oder am Objektiv)

Automatisch (Knopfdruck) oder manuell 
(elektrisch oder am Objektiv)

Automatisch (Knopfdruck) oder manuell 
(elektrisch oder am Objektiv)

LCD-Farbdisplay Neigbares OLED-Display, 800 × 480 Pixel Neigbares OLED-Display, 800 × 480 Pixel Neigbares OLED-Display, 800 × 480 Pixel Dragontrail® Touchscreen (QVGA),  
640 × 480 Pixel

Neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Neigbares OLED-Display, 
800 × 480 Pixel

Neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Verstellbarer Sucher Integriert, neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Integriert, neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Integriert, neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Sucher mit automatischer Ein-/
Ausschaltfunktion

Integriertes, neigbares OLED-Display, 
800 × 480 Pixel

Integriertes, neigbares OLED-Display, 
800 × 480 Pixel

Integriertes, neigbares OLED-Display, 
800 × 480 Pixel

Integriertes, neigbares OLED-Display, 
800 × 480 Pixel

Videokamera mit Leuchte 3,2 MP 3,2 MP 3,2 MP 5 MP 3,2 MP 3,2 MP 3,2 MP 3,2 MP 

Laserpunkt Klasse 2, Aktivierung mit spezieller Taste Klasse 2, Aktivierung mit spezieller Taste Klasse 2, Aktivierung mit spezieller Taste Klasse 2, eigene Taste, wird zur Fokus- 
und Abstandsmessung verwendet

Klasse 2, Aktivierung mit spezieller 
Taste

Klasse 2, Aktivierung mit spezieller 
Taste

Klasse 2, Aktivierung mit spezieller 
Taste

Klasse 2, Aktivierung mit spezieller 
Taste

Videoausgang HDMI HDMI  HDMI DisplayPort über USB Typ C HDMI HDMI HDMI HDMI

Zertifizierungen

Gefahrenbereiche – ANSI/ISA-12.12.01-2013 
CSA 22.2 Nr. 213 
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

– – – – – –

US EPA OOOOa Ja Ja Ja Nein – – – –

Analyse

Messpunkte 10 10 10 3 im Live-Modus 10 10 10 –

Bereichsfelder 5 (Min./Max./Mtw.) 5 (Min./Max./Mtw.) 5 (Min./Max./Mtw.) 3 im Live-Modus 5 (Min./Max./Mtw.) 5 (Min./Max./Mtw.) 5 (Min./Max./Mtw.) –

Delta T Temperaturunterschied zwischen 
Messfunktionen oder Referenztemperatur

Temperaturunterschied zwischen 
Messfunktionen oder Referenztemperatur

Temperaturunterschied zwischen 
Messfunktionen oder Referenztemperatur

Ja Temperaturunterschied 
zwischen Messfunktionen oder 
Referenztemperatur

Temperaturunterschied 
zwischen Messfunktionen oder 
Referenztemperatur

Temperaturunterschied 
zwischen Messfunktionen oder 
Referenztemperatur

–

Bildspeicherung

Radiometrische JPEG-Bilder SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Daten werden 
hinzugefügt 

Radiometrische IR-Videos 7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

RTRR (.csq) 7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

MPEG-Aufzeichnung RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

H.264 auf Speicherkarte (MP4) oder 
MPEG4 über RTSP (WLAN)

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

Eine Übersicht mit den technischen Daten der FLIR GF77a und FLIR G300a finden Sie auf FLIR.com

TECHNISCHE DATEN



GF620 GFx320 GF320 GF77 GF304 GF306 GF346 GF343

Erkennbares Primärgas Kohlenwasserstoffe (CxHx) Kohlenwasserstoffe (CxHx) Kohlenwasserstoffe (CxHx) Methan (CH4), Schwefeldioxid (SO2), 
Distickstoffoxid (N2O)

Kältemittel Schwefelhexafluorid (SF6), Ammoniak 
(NH3)

Kohlenmonoxid (CO) Kohlendioxid (CO2)

Detektortyp Gekühlt, InSb Gekühlt, InSb Gekühlt, InSb Ungekühlt, Mikrobolometer Gekühlt, QWIP Gekühlt, QWIP Gekühlt, InSb Gekühlt, InSb

Spektralbereich 3,2 – 3,4 µm 3,2 – 3,4 µm 3,2 – 3,4 µm 7,0 – 8,5 µm 8,0 – 8,6 µm 10,3 – 10,7 µm 4,52 – 4,67 µm 4,2 – 4,4 µm 

Auflösung 640 × 480 (307.200 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel) 320 × 240 (76.800 Pixel)

Q-Modus (Quantifizierung mit dem FLIR QL320) Ja Ja Ja – – – – –

Thermische Empfindlichkeit <20 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C <25 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C <15 mK bei 30 °C

Messgenauigkeit ±1 °C innerhalb der Temperaturspanne  
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des innerhalb der 
Temperaturspanne abgelesenen Messwerts 
(>100 °C)

±1 °C innerhalb der Temperaturspanne  
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des innerhalb der 
Temperaturspanne abgelesenen Messwerts 
(>100 °C)

±1 °C innerhalb der Temperaturspanne  
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des innerhalb der 
Temperaturspanne abgelesenen Messwerts 
(>100 °C)

±5 °C bei Umgebungstemperaturen von 
15 °C bis 35 °C  

±1 °C innerhalb der Temperaturspanne 
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des 
innerhalb der Temperaturspanne 
abgelesenen Messwerts (>100 °C)

±1 °C innerhalb der Temperaturspanne 
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des 
innerhalb der Temperaturspanne 
abgelesenen Messwerts (>100 °C)

±1 °C innerhalb der Temperaturspanne 
(0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des 
innerhalb der Temperaturspanne 
abgelesenen Messwerts (>100 °C)

NICHT ZUTREFFEND

Rauschäquivalente Konzentrationslänge (NECL) 
[ΔT = 10 °C, Abstand = 1 m]

– Methan – 13 ppm-m Methan – 13 ppm-m CH4: <100 ppm-m  
N2O: <75 ppm-m 
C3H8: <400 ppm-m

– – – CO2 – 5,6 ppm-m

Labor-Mindestleckrate (MLLR) [bekannte Gase] – Methan: 0,6 g/Std. 
Propan: 0,6 g/Std.

Methan: 0,6 g/Std. 
Propan: 0,6 g/Std.

Methan: 2,7 g/Std. – Schwefelhexafluorid: 0,026 g/Std.  
Ammoniak: 0,127 g/Std.

– –

Temperaturbereich -20 °C bis 350 °C -20 °C bis 350 °C -20 °C bis 350 °C -20 °C bis 70 °C -20 °C bis 250 °C  -40 °C bis 500 °C -20 °C bis 300 °C –

Objektive 14,5° (38 mm) oder 24° (23 mm) 14,5° (38 mm) oder 24° (23 mm) Standard: 24° (23 mm), 
Optional: 14,5° (38 mm)

Standard: 25° (18 mm), 
Optional: 6° (74 mm)

Standard: 24° (23 mm), 
Optional: 14,5° (38 mm)

Standard: 24° (23 mm), 
Optional: 14,5° (38 mm)

Standard: 24° (23 mm), 
Optional: 14,5° (38 mm)

24° (23 mm)

Zoom Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 6x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x Stufenloser Digitalzoom 1x – 8x

Fokus Manuell Manuell Automatisch (Knopfdruck) oder manuell 
(elektrisch oder am Objektiv)

Stufenlos (Laser), One-Shot (Laser), 
One-Shot-Kontrast, manuell

Automatisch (Knopfdruck) oder manuell 
(elektrisch oder am Objektiv)

Automatisch (Knopfdruck) oder manuell 
(elektrisch oder am Objektiv)

Automatisch (Knopfdruck) oder manuell 
(elektrisch oder am Objektiv)

Automatisch (Knopfdruck) oder manuell 
(elektrisch oder am Objektiv)

LCD-Farbdisplay Neigbares OLED-Display, 800 × 480 Pixel Neigbares OLED-Display, 800 × 480 Pixel Neigbares OLED-Display, 800 × 480 Pixel Dragontrail® Touchscreen (QVGA),  
640 × 480 Pixel

Neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Neigbares OLED-Display, 
800 × 480 Pixel

Neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Verstellbarer Sucher Integriert, neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Integriert, neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Integriert, neigbares OLED-Display,  
800 × 480 Pixel

Sucher mit automatischer Ein-/
Ausschaltfunktion

Integriertes, neigbares OLED-Display, 
800 × 480 Pixel

Integriertes, neigbares OLED-Display, 
800 × 480 Pixel

Integriertes, neigbares OLED-Display, 
800 × 480 Pixel

Integriertes, neigbares OLED-Display, 
800 × 480 Pixel

Videokamera mit Leuchte 3,2 MP 3,2 MP 3,2 MP 5 MP 3,2 MP 3,2 MP 3,2 MP 3,2 MP 

Laserpunkt Klasse 2, Aktivierung mit spezieller Taste Klasse 2, Aktivierung mit spezieller Taste Klasse 2, Aktivierung mit spezieller Taste Klasse 2, eigene Taste, wird zur Fokus- 
und Abstandsmessung verwendet

Klasse 2, Aktivierung mit spezieller 
Taste

Klasse 2, Aktivierung mit spezieller 
Taste

Klasse 2, Aktivierung mit spezieller 
Taste

Klasse 2, Aktivierung mit spezieller 
Taste

Videoausgang HDMI HDMI  HDMI DisplayPort über USB Typ C HDMI HDMI HDMI HDMI

Zertifizierungen

Gefahrenbereiche – ANSI/ISA-12.12.01-2013 
CSA 22.2 Nr. 213 
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

– – – – – –

US EPA OOOOa Ja Ja Ja Nein – – – –

Analyse

Messpunkte 10 10 10 3 im Live-Modus 10 10 10 –

Bereichsfelder 5 (Min./Max./Mtw.) 5 (Min./Max./Mtw.) 5 (Min./Max./Mtw.) 3 im Live-Modus 5 (Min./Max./Mtw.) 5 (Min./Max./Mtw.) 5 (Min./Max./Mtw.) –

Delta T Temperaturunterschied zwischen 
Messfunktionen oder Referenztemperatur

Temperaturunterschied zwischen 
Messfunktionen oder Referenztemperatur

Temperaturunterschied zwischen 
Messfunktionen oder Referenztemperatur

Ja Temperaturunterschied 
zwischen Messfunktionen oder 
Referenztemperatur

Temperaturunterschied 
zwischen Messfunktionen oder 
Referenztemperatur

Temperaturunterschied 
zwischen Messfunktionen oder 
Referenztemperatur

–

Bildspeicherung

Radiometrische JPEG-Bilder SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Messdaten werden 
hinzugefügt 

SD-Karte, 14-Bit-Daten werden 
hinzugefügt 

Radiometrische IR-Videos 7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

RTRR (.csq) 7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

7,5 und 15 Hz *.seq-Videoclips auf 
Speicherkarte

MPEG-Aufzeichnung RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

H.264 auf Speicherkarte (MP4) oder 
MPEG4 über RTSP (WLAN)

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

RTP/MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf 
Speicherkarte

Eine Übersicht mit den technischen Daten der FLIR GF77a und FLIR G300a finden Sie auf FLIR.com



LEITFADEN FÜR DEN 
PROFESSIONELLEN EINSATZ
ERLEBEN SIE DIE OPTISCHE GASDETEKTION IN 
AKTION, LESEN SIE RELEVANTE FALLSTUDIEN 
UND VIELES MEHR

Erfahren Sie mehr über die optische Gasdetektionstechnologie 
(OGI) und wie diese Ihnen dabei helfen kann, Gaslecks schnell 
aufzuspüren und zu beheben. Lesen Sie das umfassende iBook 
von FLIR: „Optische Gasdetektion: Leitfaden für den 
professionellen Einsatz.“ Dieser Leitfaden gibt Ihnen mit 
Texten, Videos und Animationen einen tief gehenden Einblick 
in die optische Gasdetektion und in die Wärmebildtechnik. Sie 
erhalten Expertentipps zur Durchführung von OGI-Inspektionen 
und erfahren, wie OGI-Kameras in unterschiedlichen Branchen 
eingesetzt werden, um Zeit und Geld zu sparen und die Umwelt zu 
schützen.

Holen Sie sich das iBook für iOS und MacOS unter  
www.flir.com/OGI

FLIR THERMAL STUDIO PRO
Mit FLIR Thermal Studio Pro benötigen Sie weniger Zeit, 
um Analysen auszuführen und Berichte zu erstellen. Diese 
abonnementbasierte Berichterstellungssoftware unterstützt 
Sie auf unkomplizierte und effiziente Weise bei der Handhabung 
Tausender Wärmebilder und Wärmebildvideos. Damit können 
Sie Bilder schnell importieren, bearbeiten und analysieren, 
bevor sie in professionellen Prüfberichten ausgegeben werden. 
Somit können Sie Ihren Kunden oder Entscheidungsträgern alle 
vorhandenen Fehler oder potenziellen Probleme zeigen, die Sie 
während einer Wärmebild-Inspektion entdeckt haben, und die 
Auftragsfreigabe für die entsprechenden Reparaturen von ihnen 
einholen.

FLIR Thermal Studio Pro bietet Automatisierungs- und erweiterte 
Verarbeitungsfunktionen, mit denen sich Arbeitsabläufe 
weitreichend optimieren und die Produktivität erheblich steigern 
lässt. Mit dieser Software können Sie Wärmebilder genauso 
einfach bearbeiten wie visuelle Bilder. Dadurch bleibt Ihnen mehr 
Zeit zur Auftragserledigung, und Sie müssen weniger Zeit am 
Schreibtisch verbringen. Mit seinen zusätzlichen Funktionen wie 
der Videobearbeitung, den GPS-Standortlinks und der HSM-
Bearbeitung von Sequenzdateien wurde Thermal Studio Pro 
speziell für optische Gasdetektionskameras entwickelt. 

OPTISCHE GASDETEKTION:

Hauptmerkmale:

•	Batch-Verarbeitung von mehreren Videos

•	Videobearbeitung von .mp4- und .csq/.seq-Dateien

•	Hinzufügen des HSM für .csq/.seq-Dateien von einer GF-Kamera

•	Echtzeit-GPS-Verfolgung von .mp4-Videos

•	Einzelbildextraktion aus .mp4- oder .csq/.seq-Dateien



INFRARED TRAINING CENTER
Erstklassiges Informations- und 
Schulungsangebot für Nutzer von 
Wärmebildkameras

Als professioneller Anwender wollen Sie stets ein führender Experte 
auf Ihrem Gebiet sein. Dafür möchten Sie das Leistungspotenzial Ihrer 
GF-Serie-Kamera vollständig ausschöpfen.

Alle Kameras von FLIR lassen sich leicht und intuitiv bedienen. 
Trotzdem vermitteln Ihnen nur Expertenschulungen das Fachwissen 
und die Fähigkeiten, mit denen Sie Ihre Investition maximal 
ausschöpfen können. Mit einem Zertifikat des Infrared Training 
Center (ITC) bestätigen Sie Ihre Kompetenz beim Einsatz Ihrer 
Kamera und beim korrekten Interpretieren der damit erfassten 
Wärmebilddaten.

Während der dreitägigen ITC-Zertifizierungsschulung zur optischen 
Gasdetektion lernen Sie, wie Sie Kameras der FLIR GF-Serie 
einrichten und bedienen, welche Gase Sie damit erkennen können 
und wie Umgebungsbedingungen das Erkennen von Gaslecks 
beeinflussen. Für die erfolgreiche Teilnahme an dieser Schulung 
erhalten Sie Weiterbildungspunkte (2,0 CEU gemäß den Standards 
der IACET). Die Schulung umfasst Vorlesungen sowie Laborübungen 
unter anderem zu den grundlegenden Inspektionsverfahren, 
Zulassungsanforderungen und Sicherheitsmaßnahmen. 

Die vollständigen Schulungsprogramme, 
aktuelle Termine und weitere Informationen 
finden Sie auf der ITC-Website unter: 
Infraredtraining.com 
oder rufen Sie uns unter +1 866 872 4647 an.

ITC-SCHULUNGEN BIETEN IHNEN:

•	Branchenweit führende interaktive Lerneinheiten

•	Hoch qualifizierte internationale Lehrkräfte

•	Umfassende praktische Übungen im Labor

•	ISO 9001-Zertifizierung

•	Optionale Online-Schulungen

WEITERE ANGEBOTENE ITC-SCHULUNGEN:

• Optische Gasdetektion I und II

• �Überwachung flüchtiger Emissionen gemäß der OOOOa EPA-
Vorschrift (nur in den USA)

• Grundlagenschulung Thermografie

• Allgemeine Einführung in die Thermografie

• Thermografie, Stufen I, II und III

• IR-Inspektion von elektrischen Anlagen

• IR-Inspektion von mechanischen Anlagen

Sie können Kurse in unserem Schulungszentrum oder in Ihrer Region 
besuchen. Zudem besteht die Möglichkeit, Schulungen vor Ort in 
Ihrem Unternehmen zu organisieren.



Für die in diesem Dokument beschriebene Ausrüstung ist möglicherweise eine Ausfuhrgenehmigung durch die US-Regierung 

erforderlich. Die Ausfuhr unter Umgehung der US-Gesetzgebung ist untersagt. Alle Abbildungen dienen lediglich der 

Veranschaulichung. Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung sind jederzeit vorbehalten. Die jeweils 
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