
FLIR Ex XT FLIR Ex Pro

DISPLAY

FEATURES

KONNEKTIVITÄT

FLIR E5 XT FLIR E6 XT FLIR E8 XT

Pixel 160×120 240×180 320×240

NETD <100 mK <60 mK <50 mK

IFOV 5,2 mrad 3,4 mrad 2,6 mrad

vs

❌ 3 Zoll Display
❌ 320×240 Auflösung
❌ Kein Touchscreen

✔ 3,5 Zoll Display
✔ 640×480 Auflösung
✔ Touchscreen

❌ Kein 1-Touch Level/Span
❌ Keine LED-Lampe
❌ Standardbenutzerfläche
❌ 0,3 MP Digitalkamera

✔ 1-Touch Level/Span
✔ Helle LED-Lampe
✔ Moderne Benutzeroberfläche
✔ 5 MP Digitalkamera

❌ Micro-USB Anschluss
❌ WiFi zu FLIR Tools Mobile App
❌ Keine kabellosen Updates

✔ USB-C Anschluss
✔ WiFi zu FLIR Ignite Cloud
✔ Over-the-Air-(OTA-)Updates

FLIR E5 Pro FLIR E6 Pro FLIR E8 Pro

160×120 240×180 320×240

<60 mK <50 mK <40 mK

3,7 mrad 2,5 mrad 1,8 mrad


